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CUBUS TRANSPARENT KINKIET 1

CUBUS
W rodzinie CUBUS znajdziemy wiszące lampy pojedyncze składające się z klosza o średnicy 30cm,
dostępne w kilku różnych kolorach - transparentnym, bursztynowym, grafitowym. Możemy także znaleźć
lampy wiszące z 7, 9, 6 lub 8 kloszami, gdzie mieszanka różnokolorowych kloszy tworzy niepowtarzalne
kompozycje. Dodatkowo dostępne są kinkiety, w tym minimalistyczny, lecz urokliwy kinkiet, który idealnie
wkomponuje się w różnorodne wnętrza. Nietypową cechą większości lamp z tej kolekcji jest możliwość
regulacji wysokości zawieszenia klosza, co pozwala każdemu stworzyć własną, unikalną aranżację.
Lampy z 7 i 9 kloszami posiadają okrągłą podsufitkę i charakteryzują się różnorodnymi kolorami.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Przewód/ Tworzywo sztuczne
Kolor stelaża: Czarny
Materiał abażura - klosza: Szkło
Kolor abażura - klosza: Transparentny
Ilość źródeł światła: 1
Źródło światła: E27
Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki
Styl lampy: Nowoczesny/ Loftowy/ Minimalistyczny
Stopień ochrony: IP20
Klasa ochronności: 1 klasa ochronności
Rodzaj oprawy oświetleniowej: Kinkiet
Zasilanie: 230V - 50Hz
Klasa energetyczna: A do G
Moc max LED: max 15W LED



Zawiera źródło światła: Nie
Ilość sekcji świetlnych: 1
Podział sekcji świetlnej: 1/1
Kod abażura - klosza: 7375
Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb
Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb
Gwarancja producenta: 5 lat
Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki
Włącznik zasilania: Nie
Rozstaw otworów montażowych: 37 mm
Wymiar podsufitki: Ø80 - ↕45 mm
Max / Min. wysokość w mm: Brak możliwości zmiany wymiaru wysokości
Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek
Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała
Głębokość lampy: 180 mm
Szerokość lampy: 285 mm
Wysokość lampy: 280 mm
Waga lampy: 0.54 kg
Opakowanie: 270 mm 200 mm 200 mm


