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MATTEO PEAPOD GREEN 1XE27 L

MATTEO
Kolekcja MATTEO to kwintesencja nowoczesnego designu w minimalistycznym wydaniu. Elegancka, geometryczna
forma inspirowana stożkiem, subtelne połączenie kolorów oraz funkcjonalność sprawiają, że te lampy sufitowe
doskonale wpisują się w różnorodne aranżacje wnętrz – od nowoczesnych, przez industrialne, aż po skandynawskie i
boho. Dostępne w trzech rozmiarach, lampy MATTEO pozwalają na dopasowanie do różnych przestrzeni – od
niewielkich kącików wymagających punktowego oświetlenia, po przestronne salony czy jadalnie, gdzie efektownie
prezentują się w grupowych aranżacjach. Każdy model wyróżnia się kontrastowym detalem w górnej części klosza, który
dodaje całości charakteru i unikalnego wykończenia. Dodatkowo szeroka gama kolorystyczna, obejmująca ciepłe
odcienie beżu, elegancką zieleń oraz wyrazistą cegłę, pozwala na idealne dopasowanie lampy do wystroju wnętrza.
Dzięki prostej formie, ale wyrazistemu designowi, MATTEO to nie tylko źródło światła, ale również dekoracyjny element,
który podkreśla estetykę każdego pomieszczenia. Doskonale sprawdzi się jako oświetlenie nad stołem, w sypialni,
kuchni czy przestrzeni komercyjnej. Odkryj MATTEO i stwórz we wnętrzu wyjątkową atmosferę dzięki subtelnemu, ale
wyrazistemu designowi.

Dane produktu

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca
Materiał stelaża: Metal + tworzywo
Kolor stelaża: Czarny
Materiał abażura - klosza: Metal
Ilość źródeł światła: 1
Źródło światła: E27 LED MAX 15W
Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki/ W zależności od zastosowanej żarówki
Zasilanie: 220-230V - 50/60Hz
Klasa energetyczna: A do G
Styl lampy: Loftowy
Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała



Stopień ochrony: IP20
Klasa ochronności: 1 klasa ochronności
Moc max LED: max 15W LED
Zawiera źródło światła: Nie
Ilość sekcji świetlnych: 1
Podział sekcji świetlnej: 1/1
Temperatura K:
Strumień świetlny lm:
Gwarancja producenta: 5 lat
Możliwość ściemniania: Tak
Włącznik zasilania: Nie
Rozstaw otworów montażowych: 37 mm
Wymiar podsufitki: Ø80 - ↕ 30 mm
Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek
Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP
Głębokość lampy: 330 mm
Szerokość lampy: 330 mm
Wysokość lampy: 1500 mm
Waga lampy: 0.78 kg
Opakowanie: 400 mm 400 mm 300 mm


