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HARMONY NATURE 
Lampy z kolekcji Harmony Nature to idealny wybór dla wszystkich, którzy pragną wprowadzić do swojego wnętrza
nowoczesność i elegancję. Każdy model w tej kolekcji posiada trójwymiarowy, oryginalny wygląd, który zachwyci Twoje
zmysły. Głównym elementem tych lamp jest abażur wykonany z juty. To naturalne tworzywo nadaje lampom
niepowtarzalnego charakteru, a zarazem nadzwyczajną trwałość. Otaczające abażury metalowe koszyki, oplecione
czarną tasiemką, przypominają skórę i dodają lampom niebanalnego stylu. Kolekcja Harmony Nature oferuje
różnorodność modeli: od lamp sufitowych po wiszące, a także lampy podłogowe i nocne oparte na jednym, trzech bądź
czterech płomieniach. Dzięki temu, masz możliwość dostosowania oświetlenia do swoich potrzeb.  Bez względu na
Twoje preferencje, znajdziesz lampę idealnie pasującą do Twojego wnętrza.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Przewód/ Tworzywo sztuczne
Kolor stelaża: Czarny
Materiał abażura - klosza: Abażur
Kolor abażura - klosza: Czarny/ Juta
Ilość źródeł światła: 1
Źródło światła: E27
Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki
Styl lampy: Nowoczesny/ Klasyczny/ Boho/ Scandic-eco/ Boho chic
Stopień ochrony: IP20
Klasa ochronności: 1 klasa ochronności
Rodzaj oprawy oświetleniowej: Kinkiet/ Lampa ścienna
Zasilanie: 230V - 50Hz
Klasa energetyczna: A do G
Moc max LED: max 15W LED
Zawiera źródło światła: Nie



Ilość sekcji świetlnych: 1
Podział sekcji świetlnej: 1/1
Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb
Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb
Gwarancja producenta: 5 lat
Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki
Włącznik zasilania: Tak
Wymiar podsufitki: Ø340 - ↕35 mm
Max / Min. wysokość w mm: Brak możliwości zmiany wymiaru wysokości
Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek
Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP
Kod abażura - klosza: 9010
Rozstaw otworów montażowych: 37 mm
Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała
Głębokość lampy: 300 mm
Szerokość lampy: 200 mm
Wysokość lampy: 350 mm
Waga lampy: 1.2 kg
Opakowanie: 300 mm 300 mm 200 mm


