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Rodzina lamp ELIO to oprawy oświetleniowe, które rewelacyjnie prezentują się w każdym wnętrzu. Wykonane z przezroczystego szkła,

lampy ELIO wyróżniają się nie tylko swoim wysokim poziomem estetyki, ale również niepowtarzalnym stylem.

Klosze lamp ELIO występują w mixie kolorystycznym - transparentnym, topazowym oraz grafitowym. Dzięki temu, każdy ma możliwość

dopasowania oświetlenia do swojego gustu i wnętrza, w którym zostanie umieszczone. Transparentne odcienie nadają pomieszczeniu

lekkości i elegancji, idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz. Natomiast topazowy i grafitowy kolor wprowadzą do domu nutkę

tajemniczości i wyjątkowego charakteru.

Lampy ELIO to nie tylko piękno, ale także funkcjonalność. Doskonale sprawdzają się jako podstawowe oświetlenie w pomieszczeniach, ale

można je także wykorzystać jako punktowe i dekoracyjne elementy aranżacji. Ich uniwersalny design pozwala na wykorzystanie ich w

różnych stylach wnętrzarskich - zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych.

Rodzina lamp ELIO to niezwykle wyjątkowe i eleganckie oprawy oświetleniowe, które dodadzą wnętrzu niepowtarzalnego charakteru.

Zaaranżuj swoje pomieszczenie w sposób wyjątkowy i oryginalny dzięki lampom ELIO.

Dodatkowe informacje:

Ilość źródeł światła:

Ilość sekcji świetlnych:

Kod abażura - klosza:

Materiał stelaża: Przewód, Stal lakierowana,

Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Czarny

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Topaz

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Klasyczny, Loftowy, Nowoczesny

Stopień ochrony: IP20

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej

żarówki

Gwarancja producenta: 2 lata

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od

zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 445 mm

Wymiar podsufitki: Ø100-↕38 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw

zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości

przez elektryka z uprawnieniami SEP

Kolor wiodący: Beżowy, Brązowy

Kolor metalu z próbnika: 001

Wymiary lampy: 200 x 1700 x 200 mm

Pudełko lampy: 230 x 230 x 360 mm
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