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6229 LUNA WOOD ORZECH 400 KINKIET 4

LUNA WOOD

To z pozoru zwykte koto, ktére wcale nie przypomina lampy, niespodziewanie nabiera nowego charakteru dzieki
naturalnemu drewnianemu wykonczeniu. Lampa LUNA WOOD to niezwykle nietypowa i oryginalna propozycja, ktéra
tworzy piekny efekt swietlny na Scianach. W tym przypadku okragty kinkiet przybiera designerska forme, co

przycigga uwage i nadaje pomieszczeniu wyjgtkowosc¢.

Lampy z kolekcji LUNA WOOD dostepne sg w dwdéch réznych rozmiarach, dzieki czemu mozna je dopasowac do
réznych przestrzeni i stworzy¢ niepowtarzalny nastrdj. Nie tylko dostarczajg one Swiatto, ale tez stanowig doskonaty
element dekoracyjny, dodajgc wnetrzu ciepta i charakteru. Wykonane z drewna, lampy LUNA WOOD wprowadzaja
naturalny akcent, ktéry harmonizuje z innymi elementami wystroju i podkresla jego unikalny charakter.

Zaskakujgce potgczenie funkcjonalnosci i estetyki sprawia, ze lampa LUNA WOOD jest idealnym wyborem dla osdb,
ktére poszukujg niebanalnych rozwigzan osSwietleniowych. Jej minimalistyczna forma i ciepte Swiatto wprowadzaja
wyjatkowa atmosfere do kazdego wnetrza, nadajac mu wyjatkowego uroku. Dzieki precyzyjnemu wykonaniu i
wysokiej jakosci materiatéw, lampa LUNA WOOD gwarantuje diugotrwatg satysfakcje z uzytkowania. Niezaleznie od
stylu i charakteru pomieszczenia, ta lampa drewniana stanowi niezwyktg ozdobe i dopetnia cato$¢ aranzacji,

nadajac jej wyjatkowy wyglad.

Dodatkowe informacje:

Materiat stelaza: Sklejka, Stal lakierowana, Tworzywo
sztuczne

Kolor stelaza: Czarny, Orzech

llos¢ zrodet swiatta:

Zrédto swiatta: G9

Barwa swiatta: W zaleznosci od zastosowanej zaréwki

Styl lampy: Loftowy, Nowoczesny, Scandic-eco,
Skandynawski

Stopien ochrony: IP20

Klasa ochronnosci: 1 klasa ochronnosci

Rodzaj oprawy oswietleniowej: Lampa Scienna
Materiat abazura - klosza: Drewno

Kolor abazura - klosza: Brazowy

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Moc max LED: max 10W LED

Zawiera zrédto swiatta: Nie

llos¢ sekcji Swietlnych:

Podziat sekcji swietlnej: 4/4

Temperatura K: W zaleznosci od zastosowanej zaréwki
Strumien swietlny Im: W zaleznosci od zastosowanej
zarowki

Gwarancja producenta: 2 lata

Mozliwosé sciemniania: Tak - w zaleznosci od
zastosowanej zaréwki

Wtacznik zasilania: Nie
Rozstaw otworéw montazowych: 37 mm
Wymiar podsufitki: @80 - £ 30 mm

Wspoétczynnik RA: Ra - wskaznik oddawania barw
zalezy od rodzaju zastosowanych zaréwek

Dodatkowe informacje: Mozliwa zmiana ilosci sekcji
Swietlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Wymiary lampy: 50 x 400 x 400 mm



Pudetko lampy: 400 x 400 x 55 mm
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