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6859 TRACER TROJOBWODOWY PIANO WHITE 1 G9

TRACER

Nasze szynoprzewody tréjobwodowe z réznymi koncdéwkami to innowacyjne rozwigzanie, ktére zapewni Ci
wyjatkowa elastycznos¢ i mozliwos¢ precyzyjnego sterowania oswietleniem. Dzieki naszym tracerom
tréjobwodowym bedziesz mégt samodzielnie decydowad, jakie Swiatta chcesz wigczyé, wytaczy¢ lub uruchomidé.
Dzieki oddzielnemu sterowaniu poszczegdlnymi spotami w szynoprzewodzie, nasze tracer tréjobwodowe
umozliwiajg petng kontrole nad oswietleniem. Mozesz wigczy¢, wytaczy¢ lub uruchomié konkretne lampy w
zaleznosci od Twoich preferencji. To doskonaty sposéb na dodanie charakteru i r6znorodnosci do Twojego
oswietlenia. Nasi tracer tréjobwodowi zostaty stworzeni z mysla o petnej satysfakcji klienta. Dlatego oferujemy
rézne rodzaje koncéwek, aby idealnie dopasowac sie do Twoich potrzeb. Niezaleznie od tego, czy potrzebujesz
konkretnych typéw koncéwek do swojego projektu oswietlenia, czy tez chciatbys mie¢ mozliwos¢ tatwej wymiany i
dostosowania kofhcéwek w przysztosci, u nas znajdziesz odpowiednie rozwigzania.

Dodatkowe informacje:

Materiat stelaza: Przewdd, Stal lakierowana,
Tworzywo sztuczne

Kolor stelaza: Biaty

llos¢ zrédet sSwiatta:

Zrédto swiatta: G9

Barwa swiatta: W zaleznosci od zastosowanej zaréwki

Styl lampy: Industrialny, Loftowy, Minimalistyczny,
Nowoczesny

Stopien ochrony: IP20

Klasa ochronnosci: 1 klasa ochronnosci

Rodzaj oprawy oswietleniowej: Lampa wiszgca
Materiat abazura - klosza: Metal

Kolor abazura - klosza: Biaty

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: Ado G

Moc max LED: max 8W LED

Zawiera zrodto swiatta: Nie

llos¢ sekcji swietlnych:

Podziat sekcji swietlnej: 1/1

Temperatura K: W zaleznos$ci od zastosowanej zaréwki
Strumien swietlny Im: W zaleznosci od zastosowanej
zaréwki

Gwarancja producenta: 2 lata

Mozliwosé sciemniania: Tak - w zaleznosci od
zastosowanej zarowki

Witacznik zasilania: Nie

Wspotczynnik RA: Ra - wskaznik oddawania barw
zalezy od rodzaju zastosowanych zaréwek

Dodatkowe informacje: Mozliwa zmiana wysokosci
przez elektryka z uprawnieniami SEP

Wymiary lampy: 80 x 2000 x 35 mm
Pudetko lampy: 590 x 145 x 130 mm
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